AGENCIA ROZWOJU
REGIONALNEGO
W CZESTOCHOWIE S.A,

Czestochowa, 24.01.2017 1.
Dot. postgpowania nr ZAM/59/BZ/2016

W pawigzaniu do zlozonych zapytan do zapisow Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia Zamawiajacy w trybie art. 38 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych wyjasnia,
¢o nastepuje:

W nawiazaniu do zlozonych zapytan do zapiséw Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdwienia Zamawiajacy w trybie art. 38 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, wyjasnia
co nastepuje:

1. Prosimy o udostgpnieni nastepujacych dokumentéw formalno prawnych;

a) Warunkéw technicznych wykonania przylacza kanalizacji deszczowej wydanych
przez MZDiT w Czestochowie.

b) Warunkéw technicznych wykonania przylacza kanalizacji sanitamej

¢) Warunkéw technicznych wykonania przylacza instalacji wodociggowe;j

d) Warunkéw technicznych wykonania przytacza gazu

Odp. Ww. dokumenty w zalqczeniu.

2. Proszg o wskazanie lokalizacji wymiennikéw woda/glikol, ktére majg zosta¢ zbudowanie
na instalacji zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych i aparatéw grzewczo-
wentylacyjnych obstugujacych hale magazynowa,

Odp. Wymiennik majq zostaé zabudowane w pomieszczeniu kotlowni, bezposrednio nad
belkq rozdzielaczowq. :

3. Prosimy o doprecyzowanie informacji dotyczacej kanalizacja teletechnicznej - ilu
otworowa? W opisie 2-otworowa, w przedmiarze jako 1-otworowa. '

Odp. Wykonana kanalizacja teletechniczna ma za zadanie zapewnic:
~  doprowadzenie instalacji telekomunikacyjnej do kaidego z odbiorcéw (pomieszezen
serwerowni) ktdregokolwiek 7 segmentdw ,biurowych” A, B, C, D. Wykonany
rurarz ochronny kanalizacji teletechnicznej ma umoiliwié realizacje powyiszego
zadania na kazdym etapie funkcjonowania obiektu; :
- doprowadzenie okablowania systemu sygnalizacji poaru - ,panelu wyniesionego”
SSP.

4. Instalacja strukturalna - prosimy o potwierdzenie zakresu robét ze wzgledu na brak
informacji w opisie technicznym , w przedmiarze ujete gniazdka RJ i okablowanie.

Odp. W zakresie instalacji strukturalnej nalety wykonaé oprzewodowanie od
pomiesiczen ,serwerownia” do gniazd teleinformatycznych TJ45 pojedynczych lub 2-

krotnych o oznaczeniach jak na planach instalacji tj.
- 11] Gniazdo RJ45, min. kat. 5, nieekranowane (U/UTP), p/t, EIAITIA 568A/568B,
montaz w ramkach wielokrothych
{2 [1,21Gniazdo 2xRJ45, min. kat. 5, nieekranowane {UMJTP), pit, EIAVTIA
568A/68B, montaz w ramkach wielokrotnych
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pokazanych na planach instalacji — rys E-17 ,, Trasy koryt instalacyjnych’.

Poza zakresem Wykonawcy w posiczegdlnych segmentach biurowych pozostaje
wykonanie np. szafy RACK z urzqdzeniami aktywnymi switche, routery czy te: panele
rozdzielcze zakonczen okablowania gniazd RJ.

Czy w zakresie Wykonawcy jest instalacja systemu kontroli wartownikéw? Opis
techniczny jest niedoprecyzowany oraz brak jest przedmiaréw.

Odp. System kontroli wartownikéw oparto o system bezprzewodowy. System ma
umoZliwi¢ za posrednictwem przenosnego czytnika transponderéw zblizeniowych
prieznaczonym do rejestracji obecnosci os6b w wyznaczonych punktach obiektu Iub
terenu. Czyinik przeznaczone jest glownie do weryfikacji obchodow dokonywanych
przez wartownikéw, niemniej moze réwnie? znalec zastosowanie w innych sytuacjach,
gdzie zachodzi potrzeba kontroli obecnosci oséb w miejscach oddalonych. Instalacja
systemu polega na rozmieszczeniu w wybranych lokalizacjach budynku lub obszaru
zblizeniowych punktow kontrolnych oraz skonfigurowaniu czytika. Kaidemu
punktowi kontrolnemu oraz identyfikatorowi osoby moina priypisaé nazwy (etykiety),
ktdre pdiniej ulatwiq znacznie interpretacje historii zarejestrowanych zdarzen.
Przyktadowym systemem tego typu jest system Patrol II firmy ROGER. W uzupelnieniu
pomocniczo - prredmiary robot.

Czy zakres realizacji obejmuje wykonanie ogrodzenia dziatki oraz dostawe i montaz
bram zlokalizowanych przy wjezdzie na dziatk¢ ? Jezeli tak to prosimy o podanie opisu
lub udostepnienie szczegdtow.

Odp. Odpowied; analogicznie do pytania nr 9 7 drugiego pakietu pytar i odpowiedzi,
Prosimy o informacjg czy zakresie Wykonawcy jest wyposazenie obiektu w gaénice ppoz
? Jezeli tak to prosze o udostepnienie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ppoz?

Odp. W zakresie Wykonawcy jest wyposatenie obiektu w gasnice prieciwpotarowe
zgodnie 7 opisem projektu wykonawczego braniy architektonicznej. Dokumentacja
projektowa zatwierdzona decyzjq o porwoleniu na budowe jest zaopiniowana prreg
rzeczoznawce do spraw przeciwpozarowych.

Prosimy o informacje czy zakresie Wykonawcy, zgodnie z opisem architektonicznym str.
16 jest dostawa wyposazenia typu: dozowniki mydta, podajnik na papier, suszarka do rak,
szafki ubraniowe (ewentualnie kosze na $mieci)?

Odp. W zakresie Wykonawcy nie ma dostawy wyposaienia typu dozowniki mydia,
podajnikéw na papier, suszarek do rqk, szafek ubraniowych, koszy na smieci,

Na podstawie projektu instalacji wentylacji centrale wentylacyjne znajduja na terenach
zielonych wzdtuz osi 6 hali magazynowej. Czy sa przewidziane dojscia - chodniki do
central Czy zamawiajacy posiada aktualny projekt zagospodarowania terenu?

Odp. W aktualnym projekcie zagospodarowania terenu nie przewidziano dojs¢é —
chodnikdéw do central.

Prosimy o wskazanie na rzucie hali magazynowe] zakresu pracy suwnic oraz podanie
parametrow lub normy ktéra nalezy przyjaé do obliczen konstrukcji stalowej?
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Odp. Zamawiajqacy na obecnym etapie nie planuje dostawy i montaiu suwnicy wraz
z belkami podsuwnicowymi i torem jazdy. Na obecnym etapie Zamawiajgcy nie wybral
dostawcy suwnicy. W pht 6 str. 3 SIWZ Zamawiajqcy wymaga uwzglednienia suwnicy ¢
udiwigu 5t. Zakres pracy suwnicy obejmuje w segmencie A obszar pomigdzy osiami A-
G, w segmencie B obszar pomiedzy osiami G-K, w segmencie C obszar pomigdzy osiami
L-0, w segmencie D obszar pomiedzy osiami O-W.

Prosimy o podanie typu i parametréw ramp przetadunkowych hali magazynowe;j.

Odp. Jak wskazano w dokumentacji projektowej w zakresie ramp prreladunkowych
nalezy zastosowac dostgpne rozwiqzania systemowe np. Hormann lub Torsystem 4, np.:
pomost prrefadunkowy skonstruowany do prretadunku palefowego wizkiem widlowym
pojazdow cigzarowych typu TIR, wyposaiony w stalowq, wiszqcq konstrukcje nosng,
pomost jezdmy wykonany z  blachy ryflowanej: bezpieczna  powierzchnia
antyposlizgowa; kiapa osadzona na zawiasach; ochrona stdp na calej dlugosci
i w pelnym zakresie podnoszenia rampy; zintegrowana podpora serwisowa; tylna czesé
pomostu  jezdnego polqczona 7 ramq za pomocq zawiaséw. Naped:  sitowniki
hydrauliczne, jezyk podnoszony oddzielnym sitownikiem, osobno zasilanym 7 agregatu
hydraulicznego; uklad hydrauliczny zamkniety, plynne dostosowanie do wysokosci
pojazdu w trakcie prreladunku. W przypadku zaniku pradu lub uiycia wylqcznika
awaryjrego pomost zabezpieczony jest pried samoczynnym opadaniem. Uklad
sterowania pomostu sprzegniety z_ukladem sterowania bramy. Wyposaienie rampy:
instalacja elektrycina, hydrauliczna, skrzynka sterujgca, dwa odboje gumowe, klapa
uchylna, pomost lakierowany. Poza powyiszym oraz bramq dok winien by¢ kompletny,
ze wszystkimi elementami takimi jak naprowadzacze, odboje, uszczelnienie itp.

Prosimy o wydanie zestawienia solarki drzwiowej i okiennej dla portierni.

Odp. Zestawienie stolarki zalgczono do odpowiedzi na pytanie nr 4 drugiego pakietu
pytan i odpowiedzi.

Prosimy o wydanie rysunkéw konstrukeyjnych muréw oporowych przy dokach
zaladunkowych.

Odp. Zamawiajqcy dopusicza zastosowanie rozwiqzarn muréw prefabrykowanych do
uzgodnienia na etapie wykonawczym.

Czy mozna zastosowa¢ jeden system rur zaciskowych PE-RT/AI/PE-RT dla instalacji co
i wody bytowej o parametrach niegorszych od podanych w dokumentacji?
(w dokumentacji instalacja c.0 zaprojektowana jest z rur PURMO , za$ woda z rur
TWEETOP)

Odp. Dopuszcza sig zastosowanie jednego systemu rur zaciskowych PE-RT/Al/PE-RT.
System nie moze posiadaé niiszych parametréw technicznych nii uiyte w projekcie.

Czy do montazu umywalek nie jest wymagane uzycie stelazy?

Odp. Umywalki bedq montowane do scian nosmych murowanych. Nie wymagajq
montaiu na stelazu,

Prosz¢ o potwierdzenie, ze wskazanie nazwy firmy podwykonawcy w Formularzu
ofertowym jest wymagane wyltqcznie w przypadku, gdy Wykonawca na etapie skladania
oferty dokonat juz wybory podwykonawey i wie, ktéra konkretnie firma wykona dany
zakres robot, natomiast w przypadku, gdy wykonawca nie wybrat jeszcze podwykonawcy
nie nalezy podawaé nazwy podwykonawcow.

Odp. Zamawiajqcy potwierdza interpretacje Wykonawcy jak wyiej.
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W formularzu ofertowym pkt. 15, Zamawiajacy wymaga o$wiadczenia, ze wykonawca
jest przedsigbiorca (..mikro Iub matym lub s$rednim) brak jest odniesienia do
przedsigbiorcy duzego, w zwiazku z powyzszym prosze o informacje jak ma postapié
wykonawca, ktéry jest duzym przedsigbiorca?

Odp. Przedsicbiorca duzy w pkt 15 wpisuje "nie dotyczy".

Prosimy o udostgpnienie zalacznikéw do oferty w wersji edytowalnej.

Odp. Zalqczniki do oferty w wersji edytowalnej w zalqczeniu.

W zwigzku z koniecznodcia przygotowania wyceny wariantowej, dotyczace]
przedmiotowego zadania, prosimy o przesunigcie terminu sktadania ofert o ok.14 dni, co
pozwoli na dokladng analize przedmiotu zaméwienia a tym samym ceny koficowej.

Odp. Zamawiajqcy utriymuje termin skladania ofert.
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