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l. WSTEP

Niniejsze opracowanie zostatlo wykonane we&lachowskim Przedgbiorstwie
Geologicznym Spétka z 0.0. w €&tochowie na zlecenie na zlecenie Pracowni Projekto
wej ,ATTYKA”, ul. Elsnera 4h, 42-280 Gstochowa. Zlecenie dotyczyto wykonania ba-
daa geotechnicznych podia gruntowego w Gatochowie (zat. graf. nr 1), przy ul. Eko-
nomicznej 5, gdzie planowana jest budowa hali psstonvej. W celu przeprowadzenia
bada pod projektowany obiekt odwiercono 6 otworéw ebgikasci 4,0 m kady. Obszar
bada zlokalizowany jest na obrzach miasta, w granicach Katowickiej Specjalnej fgtre
Ekonomicznej (KSSE).

Podstaw do wykonania przedmiotowego opracowaniavyniki uzyskane podczas
wiercenia 6 otworoéw badawczych, badania geotecheigmlowe przewierconych grun-
tow, obserwacje terenowe oraz dane z mapy geologjiczhydrogeologicznej (arkusz
Czestochowa, skala 1: 50 000 —Bawowy Instytut Geologiczny). Podstawrawry sta-
nowi natomiast Rozpogdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddtkrskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posétda obiektow budowlanych
z dnia25.04.2012 r. (Dz. U. 2012, poz. 463).

Opracowanie i badania wykonano zgodnie z normark8B/B-04481 ,Grunty
budowlane, badania polowe”, PN-86/B-02480 ,Gruntiddwlane, okrédenia, symbole,
podziat i opis gruntow” oraz PN-81/B-03020 ,Grurttydowlane, posadowienie bezpo-

srednie budowli, obliczenia statystyczne i projekaowe”.

II. WIERCENIE | BADANIA

Na terenie przeznaczonym pod projektowéiak w Czstochowie, przy ul. Eko-
nomicznej 5, zgodnie z lokalizacyvskazan przez Zleceniodawg wykonano 6 otworéw
badawczych geotechnicznych elgbkasci 4,0 m kady. Przedmiotowa halaczie wznie-
siona kdzie na planie prostala o wymiarach 86 x 24 m orazdzie wyposaona
w osobne zaplecze socjalno-biurowe. Wedlug podzkatastralnego teren inwestycji
stanowi dziatka nr ewid. 296/9, patmna w ob¢bie 419 — Skorki. Usytuowana jest ona
na potudniowo-zachodnich obraeh Czstochowy, gdzie utworzono KatowiglSpecijal-
na Strek Ekonomiczr (KSSE).

Otwory zostaly wyznaczone w terenie poprzez dompaogtoktne, w dowszaniu

do statych punktow terenowych, tj. ogrodzenia tareraz istnigjcej hali — zlokalizowanej
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w centralnej czsci dziatki nr 296/9. Otwory odwiercono w narokach projektowanej hali
oraz pdrodku scian bocznych, a odlegté pomigdzy nimi wynosi 24-43 m. Lokalizagj
otworow przedstawiono na zat. graf. nr 2.

Wiercenie wykonano zestawergcznym — penetrometrem soednicy swidra g 4"
w dniach 30.09 — 01.10.2019 r., pod nadzorem geoldgtrakcie wiercenia wykonywano
badania geotechniczne polowe przewiercanych gryntdére polegaly na oksékeniu
stopnia zagszczenia gruntéw niespoistych (sypkich) oraz stpiastycznéci gruntow
spoistych. Prowadzono réwiieobserwacje hydrogeologiczne poleg& na okréeniu
stopnia zawodnienia gruntow ietpokasci wystepowania zwierciadta wod podziemnych.

Po zakaczeniu wiercenia i przeprowadzeniu badgeotechnicznych polowych
oraz dokonaniu obserwacji hydrogeologicznych, otwplikwidowano przez zasypanie
uprzednio wydobytym urobkiem, z zachowaniem Kkol&pnoprzewiercanych warstw.
Rzedne wysokéciowe wykonanych otworow badawczych odczytano z yndgkumenta-
cyjnej, a nasfpnie wpisano do kart dokumentacyjnych otworéw badaweh (zat. graf.
nr 4.1, 4.2) oraz wykorzystano przy opracowanivegrajéw geotechnicznych (zat. graf.
nr 3).

[ll. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Teren obgty badaniami potoony jest w obgbie monokliny slasko-krakowskiej,
bedacej przedtaeniem monokliny przedsudeckiej. Monoklidlasko-krakowsk budup
utwory triasu i jury, zapadage w kierunku pétnocno-wschodnim (pogtém 5 — 7). Pot-
nocno-wschodnigranie monokliny wyznacza zag) osadow kredy niecki miechowskiej.

Obszar badazlokalizowany jest na wychodniach it@rodkowojurajskich (baton),
ktorych catkowita mizszag¢ moze dochodzi nawet do 100 m.f8to tereny wysgpowania
rud zelaza — eksploatowanych w przeseiodla potrzeb przemystu hutniczego. Utwory
srodkowojurajskie w rejonie projektowanej inwestycjalegag pod czwartorgdowym
nadktadem piaskow i glin.

Budowe geologiczi terenu przeznaczonego pod projektoavdwak rozpoznano
do gkbokasci 4,0 m (zat. graf. nr 3, 4.1, 4.2). Weéei potudniowej, na ghbokasci 1,8—
2,5 m, stwierdzono it¢rodkowojurajskie, ktorych strop ol#a st w kierunku pétnocno-
wschodnim. W centralnej i pétnocnejeézi obszaru bada do gkbokasci 4,0 m, itéw nie

nawiercono, lecz domingijtutaj gliny piaszczyste czwart@du. Powierzchri terenu po-
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krywaja nasypy niebudowlane o miszaci 0,4-0,9 m, spoczywgje na warstwie gleby
(humusu) o grubgi 0,1-0,3 m.

Pod wzgtdem hydrograficznym obszar badaalezy do zlewni rzeki Warty. Naj-
blizszym ciekiem wodnym jest rzeka Konopka przeptyeajw odlegtéci niespetna 1km
na potudnie. Konopka uchodzi do Warty z&nednictwem rzeki Stradomki.. We wszyst-
kich wykonanych otworach badawczych nawiercono wqadyglziemne na gbokdici
od 1,7 do 3,1 m.

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE PODLO ZA GRUNTOWEGO

1. Wptyw czynnikow naturalnych na warunki budowlane

Warunki geotechniczne badanego padigruntowego ok&ono na podstawie:
dostpnych materiatdbw archiwalnych, wynikdw wierceniada geotechnicznych polo-
wych oraz w oparciu 0 obowdujace normy dotyczce gruntow budowlanych (PN-88/B-
04481 ,Grunty budowlane, badania polowe”, PN-86BH0 ,Grunty budowlane, okre-
slenia, symbole, podziat i opis gruntow”, PN-81/Be28 ,,Grunty budowlane, posadowie-
nie bezpérednie budowli, obliczenia statystyczne i projeksone”).

Jako cectr charakteryzujca grunty niespoiste (sypkie) przyp stopié zag;szcze-
nia ,Ip”, ktory ustalono w oparciu o zwiercalétoutworow (oporswidra). Dla gruntéw
spoistych okrdono natomiast stopieplastycznéci ,I.”, ktory ustalono na podstawie wa-
leczkowania.

W podtazu badanego terenu wydzielono 4 warstwy geotechai¢aasypdéw niebu-
dowlanych wraz z cienkwarstwa humusu nie uwzgtiniono, poniewa nie spetnigj one
norm podiga budowlanego). Granice warstw geotechnicznych tegmmetowano na pod-
stawie wynikow przeprowadzonych badaraz dosfpnych materiatow archiwalnych. Pa-
rametry gruntéw ustalono natomiast w oparciu o Wiytiadar oraz dane z literatury
(Z. Witun — Zarys geotechniki, 2007 r.):
warstwa |- obejmuje piasekredni (,Ps”), sredniozagszczony, 0 stopniu zagzczenia
Ip = 0,46-0,53 i grubiwi warstwy 0,1-0,4 m. Warioi parametréw ¢” i ,M0” wynosza:
¢ = 36-37, Mo>50 MPa.
warstwa Il—- obejmuje glin piaszczyst (,Gp”), miejscami przewarstwianlub laminowa-
na piaskiemsrednim (,//Ps”), wystpujaca w stanie plastycznym, o stopniu plastycaio
L = 0,35-0,50 i grubiwi warstwy 0,5-1,2 m. Warfoi kata tarcia wewstrznego $” oraz
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modutuscisliwosci ,M0” wynosza: ¢ = 15-17, Mo>30 MPa. Zgodnie z nomrPN-81/B-
03020 gliny piaszczyste zaliczono do grupy oznaegsymbolem ,B”.
warstwa Il — obejmuje glin piaszczyst (,Gp”), miejscami przewarstwianlub lamino-
wamg piaskiemsrednim (,//Ps”), wys¢pujaca w stanie mgkkoplastycznym, o stopniu pla-
styczndci I, = 0,55-0,75 i grubiwi warstwy 0,9-1,9 m. Warfoi kata tarcia wewastrzne-
go ,¢” oraz modutuscisliwosci ,Mo0” wynosza: ¢ = 13-15, Mo>30 MPa. Zgodnie z nor-
ma PN-81/B-03020 gliny piaszczyste zaliczono do grapgaczonej symbolem ,B”.
warstwa IV — obejmuje it (,I") wystpujacy w stanie twardoplastycznym, o stopniu pla-
styczndci 1. = 0,10-0,20 i grubiwi warstwy ponad 2,2 m (8@ nie przewiercony). Warto-
$ci parametréw ¢” i ,M0” wynosza: ¢ = 14-16, Mo>50 MPa. Zgodnie z nounPN-
81/B-03020 ity zaliczono do grupy oznaczonej syrebol,D”. Strop i#dw jest nieréwny
(uksztattowany w wyniku pniejszych procesow erozyjnych), o generalnym spadku
w kierunku pétnocno-wschodnim.

Nastpstwo poszczegolnych warstw geotechnicznych praedsho na przekrojach
geotechnicznych (zat. graf. nr 3) oraz kartach dodmtacyjnych otworéw badawczych
(zat. graf. nr 4.1, 4.2). Sposéb zalegania itOvalasto na podstawie wynikow przeprowa-

dzonych bad@oraz w oparciu o dane z materiatéw archiwalnych.

2. Inne czynniki mogace mi& wptyw na warunki budowlane

Oprocz czynnikdw naturalnych na warunki budowlarsganmie¢ wptyw rowniez
czynniki antropogeniczne, zgdane z dziatalniwia cztowieka. W omawianym rejonie,
w latach 1944-51, prowadzono podzieneksploatag rud zelaza. Funkcjonowata tutaj
kopalnia ,Karol”, w ktorej pozyskanaéznie 278,34 tys. to rudy. Podziemne wyrobiska
kopalni wystpowaty na pétnoc i na zachdd od terenu projektoyvemeestycji. W 1953 r.
omawiany teren vgczono w granice Dokumentacji geologicznej sydergstego projek-
towanej kopalni ,Barbara” — jednak eksploatacji tsliaza paniej juz nie podgto. Dane
z w/iw Dokumentacji wykorzystano w niniejszym opraemiu przy okréleniu sposobu

zalegania stropu itdw (w centralnej i poinocnejsct obszaru badg.

V. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Budowe geologiczi terenu przeznaczonego pod projektogvaak przemystow
w Czstochowie, przy ul. Ekonomicznej 5, rozpoznandicpena otworami wiertniczymi

o gkbokdsci 4,0 m kady. Na badanym terenie nawiercono zaréwno gruntyopoge-
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niczne, jak i rodzime. Pierwsze z nich twprgrzypowierzchniow warstwe nasypow
0 miazszasci 0,4—-0,9 m, skladaga sie z wymieszanego piasku, humusu, gliny i kamieni.
Nasypy te — wraz z »¢j legh warstwy gleby (humusu) — nie spetdaporm podtaa bu-
dowlanego. Znajddge sk ponizej grunty rodzime wyksztatlcone gako: piaskisrednie
(warstwa 1), gliny piaszczyste (warstwa Il i lllyaz ity (warstwa IV). Grunty sypkieas
sredniozagszczone i wyspuja podrzdnie, tworac cienkie warstwy. Grunty spoiste do-
minuja w podiazu terenu i wysfpuja w stanie twardoplastycznym (ity), plastycznym
i migkkoplastycznym (gliny piaszczyste). Zzrocowanie plastyczrimi gruntow spoistych
wynika zarowno z ich odmiennej litologii, jak réveniz oddziatywania wody na gorotwor.
Doptywy wod nasfpuja z przewarstwig piaszczystych w glinach, tware horyzont
o zwierciadle lekko napiym — nawierconym na ¢bokasci 1,7-3,1 m oraz ustabilizowa-
nym na 1,4-1,8 m. Warunki hydrogeologiczne mg@gdnak zmieni& Sic sezonowo,
w zaleznosci od pory roku oraz intensywsd opadow atmosferycznych. Pod wptywem
wod podziemnych wigiwosci nasne glin pogarszaj sie, poniewa grunt przechodzi
w stan m¢kkoplastyczny. Najlepszymi parametrami ceghsje ity, ktére nawiercono
w potudniowej czsci terenu. Strop itdw jest nieréwny, ale generalrégpada w kierunku
potnocno-wschodnim. Jego paemie w rejonie projektowanej inwestycji wyinterprea-
no zaréwno na podstawie wynikéw przeprowadzonyatehgak i danych z materiatow
archiwalnych, takich jak Dokumentacja dla projekémej kopalni rudzelaza ,Barbara”.
Roboty gornicze w omawianym rejonie prowadzono tada 1944-51, jednak obecnie
nie maj one wptywu na warunki budowlane. Podziemne wyitdbislokalizowane byty
poza terenem projektowanej inwestycji, a ponadtanodhentu zakaczenia eksploatacii
uptynat juz okres okoto 70 lat.

Przy projektowaniu posadowienia hali nglaiwzgkdni¢c warstwe nasypow nie-
budowlanych wraz z humusem, poziom wod gruntowy@z ar@nicowane WIECIwoSCi
nosne podiga. Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznygrunkow posadawiania obiektéw
budowlanych, z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. 2012,.pH3) oraz w oparciu o wykonane

badania stwierdzono proste warunki gruntowe.




